
Eliminación de CEs en aguas de 

depuradora y suelos agrícolas 

mediante técnicas respetuosas 

con el medio ambiente

RESULTADOS CONSEGUIDOS

• Desarrollo y optimización de metodologías que combinan 

cromatografía líquida y espectrometría de masas  para 

determinar residuos de distintos CEs y sus PTs en suelos 

agrícolas y aguas residuales  (comunicaciones en XXII 

Euroanalysis. Pendiente de publicación).

• La tecnología Foto-Fenton bajo radiación solar con NTA a 

pH neutro consigue una eliminación eficiente de diferentes 

CEs en aguas residuales a diferentes escalas de trabajo  

(comunicaciones en SECH 2025, EAAOP-7 y SP9. Pendiente de 

publicación).

• La biosolarización empleando distintas enmiendas de 

material vegetal incrementa la eliminación de plaguicidas 

en suelos agrícolas durante el proceso de desinfección 

(disponible en https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138984).

LINEA 1: PRODUCCIÓN PRIMARIA SOSTENIBLE Y TRANSICIÓN 
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RETO
Aplicación de las técnicas Foto-

Fenton (con diferentes 

complejantes de hierro: EDDS y 

NTA) y biosolarización (con 

distintas especies vegetales), 

para eliminar residuos de 

contaminantes emergentes

(CEs) y sus productos de 

transformación (PTs) tanto en 

agua como en suelo.
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